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DRUGA PROVERA ZNAWA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE I 
  
 

 1. U kolu, predstavqenom {emom na slici, odrediti vred-
nost promenqivog otpornika R  tako da generator me{ovitoj ve-
zi otpornika daje maksimalnu snagu. Za taj slu~aj izra~unati snagu 
generatora i snagu na otporniku 1R . 

 Poznato je:  R R R R E1 3 210 20 7 28= = = = =Ω Ω Ω, , , V.i  

 2. Otpornik, nepoznate otpornosti, na~iwen je od materijala ~iji je temperaturni ko-

eficijent otpornosti pribli`no konstantan u temperaturnom opsegu od 020 C−  do 0200 C  i 

iznosi 3 0 14.1 10 ( C)− −α = ⋅ . Kada se na sobnoj temperaturi ( 0
0 20 Cθ = ) otpornik prikqu~i na 

napon 100 VU =  na wemu se razvija snaga 1WP = . Odrediti na koliki napon 1U  treba prik-

qu~iti otpornik da bi se na wemu razvijala snaga PP 8.01 =  ako se on nalazi na temperaturi 
0120 Cθ = . 

 3.  U kolu na slici odrediti sve struje i snagu strujnog gene-
ratora. Numeri~ki podaci: 

2 AJ = , 1 2 2VE E= = , 1 3 5 1R R R= = = Ω , 2 4 2R R= = Ω . 

 
 4. U kolu prikazanom {emom na slici pozna-
to je: 

1 2 4VE E= = , 3 6VE = , 4 2VE = , 5 1VE = , 

1 3AJ = , 2 1AJ = , 1 7... 1R R= = = Ω . 
 Odrediti snage generatora 1J  i 3E . 

 5. U kolu, koje je prikazano {emom na slici, pozna-
to je: 

1 4 5 5R R R= = = Ω , 2 3 6 10R R R= = = Ω , 

1AJ = , 1 10VE = , 2 15VE = , 3 20VE = . 

Voltamperska karakteristika nelinearnog otpornika se 
mo`e aproksimirati du`ima koje u I U−  koordinatnom 

sistemu spajaju ta~ke (0,0) , (1A, 2 V)  i (2A,10V) . Izra~unati snage generatora 2E  i 3E .  

 

Napomena: Prva dva zadatka vrede po 25 poena, tr’}i 20 poena, a чetvrti i peti po 15 
poena. 
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